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Ing. Zapotocny

Upraveny pozadavek na ¢erpini investi¢niho fondu pro rok 2004
Druh pouziti:

Bod A): ndkup movitého majetku = i. G oddil 11. Tvorba a erpani penéznich fonda

1) Sanitni vozidlo Mercedes Benz Sprinter 316 CDi K¢ 2,323.500,-
veetng sanitni zastavby

Organizace neobdrzela sponzorsky pfispévek a z toho diivodu se méni pozadavek ze
sanitni zastavby na pofizeni sanitniho vozidla véetng zastavby

Sanitni \ozidlo je nutno poridit z dﬂvodu Ze v roce 2003 doslo k vyi'azeni tii vozidel
Posledni sanitni vozidlo bylo pofizeno v roce 2002. Vzhledem k vysokému poctu ujetych
kilometrii a pokragujicimu opotfebeni se zvySuji naroky na servis a opravy a vozidla jsou
proto odstavovany z provozu z diivodu provadénych oprav.. Dosud pouzivana vozidla MB
Sprinter se v provozu vytetné osvédtila svymi jizdnimi a technickymi vlastnostmi, lepsi
priichodnosti terénem, prostorem pro posadku i pro pacienta. Nezanedbatelny je i servis
v misté, coz vyrazné zkracuje ¢as od zadani po ukonCeni opravy a vozidlo neni nutno
k opravé pievazet na vét3i vzdalenost, dalsimi vyhodami je prostor pro dva lezici pacienty,
vykon motoru. Vozidlo bude nasazeno na vyjezdovém stanovisti Velké Mezifici
s vyuzitim pro zasahy na dalnici D1

2) Ostatni K& 556.000,--
v tom
Klimatizace zdravotnického opera¢niho stiediska a dilny K& 293.000,--

Na zdravotnickém opera¢nim stiedisku pribyva technické zafizeni a zvySuje se pocet
dispeterskych pracovist. To vie ma za nasledek zvy3ené tepelné vyzafovani do prostoru
dispeCinku a stavajici klimatiza¢ni zafizeni nestaCi plnit svou funkci a jiz svym
konstrukénim feSenim zcela nedostatedné pro zajisténi odpovidajiciho prostiedi pro praci
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budou demontovany a nahrazeny novymi podstropnimi  jednotkami s vydechem
upraveného cirkula¢niho vzduchu od vyparnikd tak, aby distribuce vzduchu nezasahovala
do pracovni zony obsluhy na dispeginku. Jednotky bude mozné dle potieby a pozadavki
obsluhy pouzivat celorogné bez omezeni. To nyni se stavajicimi jednotkami neni mozné.
V klimatizaénim zatizeni je prostorovy termostat, ktery dle nastaveného programu a
pozadované teploty fidi chod jednotky. Teplotni rozsah je od 18 do 30 stuprit Celsia.
Jednotky se obsluhuji pfes dalkovy ovladat, ktery ma obsluha na pristupném misté
Prednostmi jsou samostatnost kazdé soupravy, spolehlivost v abnormalnich klimatickych
podminkéch, dalkové ovladani viech funkci, tichy chod jednotek (nerusi za chodu
hovorové relace), autorestart po vypadku el. proudu a rezim , automat*

Klimatizace dilny

Obdobna situace jako na ZOS. V letnich mésicich teploty nezfidka dosahuji az 40
stupiii Celsia a podminky pro praci jsou neinosné.
Pro dilensky prostor navrhujeme osadit dvé stavajici kazetové (pouze chladici) jednotky
ze ZOS s osazenim na stropé mezi svétliky. Tyto jednotky viak nejsou pro dany prostor
piné dostatujici a je nutné jesté osazeni jedné jednotky svykonem 10 kW Qch/hod
V opa¢ném pripadé uvedené jednotky nevydrzi tepelnou zatéz v letnim obdobi a doslo by
tak ke zni¢eni kompresorti

Televizni sledovaci systém K¢ 95.000,--

ZZS Vysotina je pracovistém s nepretrzitym 24 hodinovym provozem, kde se
v pripadé potfeby predpoklada okamzité nasazeni viech technickych prostredkti. Z tohoto
diivodu je areal Zachranné sluzby osazen celkem 15 kamerami umoziujicimi nepfetrzity
dohled nad vnitinimi i vn&jsimi prostorami a zarover zabezpegeni prostor pied vniknutim
neopravnénych osob (lékarna, sklad PHM, heliport atd.). Mistni televizni sledovaci
systém byl zbudovan v roce 1999 a v soutasné dobe je vzhledem k opotfebeni monitorti
(vysvicené zdivodu trvalého provozu od prosince 1999) nepouzitelny. Obmeéna
stavajicich monitori se vzhledem k nakladnosti a Zivotnosti téchto zafizeni nejevi
ekonomicka (pofizovaci cena za jeden ks priblizné 5 tis. K&, Zivotnost 2-3 roky), jako
nejvyhodngjsi se jevi alternativa s vyuzitim digitalniho zpracovani obrazu, které nabizi
prakticky ve stejné cen& funkZni feSeni zobrazovani na stavajicich monitorech PC
v redlném Case a zaroven rozsifuje moznosti systému o zdznam obrazu.

Soucasny sledovaci systém je v havarijnim stavu, neni jej mozné pouzivat a operaéni
stfedisko nema moznost sledovat pohyb vozidel a osob ve vnitinich a venkovnich
prostorach ani zajistit, zda vyjezdové komunikace a hlavni branu neblokuji jina vozidla a
zda vozidlo skute¢ng opustilo zakladnu pfi vyjezdu

PC + Win + Office + tiskarna 3 ks K¢ 168.000,--
(provozné-technicky naméstek, namestek pro LPP, management)

Celkovy pozadavek ¢ini K¢ 2,879.500,--
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