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Popis technologií preferovaných v realizaci metropolitní sítě

1. Optický spoj („optika“):  je schopná propojovat krátké i dlouhé vzdálenosti ve všech rychlostních variantách. Cena těchto spojů není příliš ovlivněna rychlostí, neboť velká část ceny těchto spojů je tvořena cenou optického kabelu a jeho pokládkou, je však ovlivněna délkou spoje. Rozdíl v ceně koncových zařízení 10 / 100 nebo 1000 MBit není v celkové investici významný. Termíny vybudování těchto spojů mohou být delší, pokud je třeba kabel položit pod cizí pozemky (souhlas majitelů pozemků, stavební povolení ...)

2. Metalický spoj („metalika“): je vhodná pouze na krátké vzdálenosti a proto asi nebude vhodným prostředkem pro uvažovanou metropolitní síť. Vyjímkou by mohla být taková situace, kdy by byl k dispozici stávající metalický např. telefonní kabel. Na něm je možno pomocí některých HDSL modemů dosáhnout kapacitu až 16 MBit duplex (na vzdálenost cca 1000 metrů). Pokud by se měl takový kabel pokládat nový, nebyla by to dobrá investice, neboť cena by byla srovnatelná s optickým kabelem ale kapacita a využitelnost mnohem nižší.

3. Mikrovlnný spoj („mikrovlna“): je schopná propojovat krátké i dlouhé vzdálenosti ve všech rychlostních variantách. Cena těchto spojů není příliš ovlivněna vzdáleností, je však závislá na požadované rychlosti. Jsou k dispozici zařízení v kapacitách od jednotek megabitů poloduplex až po gigabity duplex. Ceny těchto zařízení klesají v čase, tzn. dnešní 100 Mbit spoj stojí tolik, jako stál před několika roky 10 Mbit a kolik bude za několik roků stát gigabit. Pomalejší spoje se provozují na některém z volných pásem (zejména 10 GHz), rychlejší spoje vzhledem k větší potřebné šířce kanálu pak na licencovaných pásmech. Termíny vybudování těchto spojů mohou být týdny až 2 měsíce.
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