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ZPRÁVA Z POVODNĚ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA 

5. března – 9. března 2009

Předkládá:

Mgr. Jaroslav Mikyna 

tajemník Povodňové komise kraje Vysočina 

V Jihlavě dne 13. 7. 2009
Zpracoval:

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Schválila Povodňová komise kraje Vysočina dne 9. 11. 2009
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I. METEOROLOGICKÁ SITUACE

Vyhodnocení meteorologické situace  v povodí Moravy a Dyje je převzato ze zpráv Českého hydrometeorologického ústav (dále jen „ČHMÚ“).

Ve dnech 27.2. – 4.3.2009 počasí u nás ovlivňovala brázda nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou s přílivem teplého vzduchu od jihu. Nejvyšší teploty vystoupily ojediněle až nad 10oC, v průběhu noci významněji nepoklesly a v důsledku teplého jihovýchodního větru setrvaly na hodnotách mezi 5 až 10 °C. Vyšší teploty způsobily intenzivnější odtávání sněhové pokrývky, zejména v horním povodí Dyje. Denní srážkové úhrny byly v těchto dnech do 4 mm. 

Od 5.3.2009 proudil teplý jihovýchodní vítr a vlivem tlakové níže přecházely přes naše území jednotlivé frontální systémy z Itálie nad Balkán. Nejvýraznější frontální vlna postupovala ve dnech 5.3. ​– 7.3.2009, kdy nejvyšší denní srážkové úhrny dosahovaly až 25 mm. V dalších dnech docházelo k ustávání srážkové činnosti, srážky byly do 10 mm. 

Měření srážek v měrných stanicích na vodních tocích

	Stanice
	2008
	(

	
	28.2.
	2.3.
	3.3.
	5.3.
	6.3.
	   7.3.
	 8.3.
	9.3.
	   10.3.
	     mm

	Podhradí
	0,5
	1,9
	0
	11,7
	21,2
	3,9
	0,1
	1,0
	0,8
	41,1

	Jemnice
	0
	1,1
	0
	10,3
	12,6
	1,5
	0,6
	1,9
	0,7
	28,7

	Velké Meziříčí
	0
	0,5
	0,1
	5,3
	10,8
	0,9
	0
	1,8
	2,2
	21,6

	Jimramov 
	2,5
	0,4
	0
	8,6
	3,9
	1,3
	1,0
	4,3
	7,5
	29,6

	Bílek
	0
	0
	0,4
	0,1
	1,3
	1,5
	3,5
	2,8
	8,8
	18,4


Měření srážek na vybraných významných vodních nádržích

	Přehrada 
	2008
	(

	
	28.2.
	2.3.
	4.3.
	5.3.
	6.3.
	7.3.
	8.3.
	9.3.
	10.3.
	     mm

	Vranov 
	0
	2,0
	0
	14,0
	17,0
	3,3
	0,3
	2,3
	0,6
	39,5

	Vír 
	1,4
	0,5
	0,3
	12,8
	8,3
	0
	1,1
	3,8
	9,5
	38,7

	Mostiště
	0
	0,1
	0
	6,2
	11,4
	0,1
	0,2
	3,25
	2,4
	23,65

	Brno 
	0
	1,6
	0
	8,2
	13,2
	0,2
	0,2
	1,4
	3,5
	28,3


II. HYDROLOGICKÁ SITUACE

Vyhodnocení hydrologické situace v povodí Dyje je převzato z předběžné zprávy Povodí Moravy s.p., Povodí Vltavy, státní podnik  a Povodí Labe, s.p. 
V důsledku poměrně značného oteplení v posledních dnech měsíce února 2009 a vydatné srážkové činnosti od počátku měsíce března 2009, docházelo na přelomu měsíce února a března k rychlému odtávání sněhové pokrývky v nižších a středních polohách povodí řeky Dyje a v oblasti Českomoravské vysočiny. Tato situace se odrazila v nárůstu průtoků prakticky na všech vodních tocích v povodí řek Dyje a Sázavy s dosažením I. stupně povodňové aktivity (dále jen „SPA“) tj. stav bdělosti přesáhly hladiny řady menších toků. Úroveň II. SPA tj. stav pohotovosti byla dosažena a vyhlášena na vodních tocích Šlapanka, Sázava, Želetavka, Jihlava v Bransouzích a Balinka. Stav ohrožení (III. SPA) byl vyhlášen ve třech vodních tocích měrných profilech – na řece Jihlavě v Bransouzích, na řece Sázavě v Chlístově a na řece Jihlavě v Ptáčově.

Vodní toky neovlivněné řízenými manipulacemi na vodních nádržích kulminovaly ve dnech 5.3. – 6.3.2009 a hodnoty kulminací se pohybovaly nejčastěji v rozmezí hodnot Q1 – Q5. Od 7.3.2009 již postupně byly zaznamenávány poklesy průtoků, případně rozkolísané stavy závislé na momentálním výskytu srážkové činnosti.  

Hodnoty dosažených SPA na vodních tocích jsou zpracovány souhrnně v kapitole III.

Zásoby vody ve sněhu v povodí Dyje (zdroj: ČHMÚ, pobočka Brno)
	Vyhodnocené území
	zásoba vody ve sněhu (mil.m3)

	
	9.2.
	16.2.
	23.2.
	2.3.
	9.3.
	16.3.

	Povodí toku Svratky po VD Vír
	6,59
	17,28
	36,57
	44,50
	3,7
	0

	Povodí toku Svratky od VD Vír po VD Brno
	6,32
	24,90
	46,33
	36,13
	0,1
	0

	Povodí toku Oslava po VD Mostiště
	2,03
	7,31
	13,58
	15,14
	0,1
	0

	Povodí toku Jihlavy po VD Dalešice
	11,02
	35,48
	53,83
	47,36
	0,4
	0
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III. ZAČÁTEK A PRŮBĚH POVODNĚ 

Již v průběhu noci ze středy 4.3.2009 na čtvrtek 5.3.2009 a čtvrtečního dopoledne byla přesažena úroveň I. SPA na řadě vodních toků. Úroveň II. SPA byla dosažena na vodních tocích Šlapanka, Sázava, Želetavka, Jihlava v Bransouzích a na Balince.

Postupně byly dosaženy a povodňovými orgány vyhlášeny II. SPA na vodních tocích Oslava v profilu Dolní Bory, Balinka v profilu Baliny, Oslava pod vodním dílem Mostiště, Jihlava v profilu Bransouze, Jihlava v profilu Dvorce, Jihlava v profilu Ptáčov, Svratka v profilu Dalečín, Šlapanka v profilu Mírovka, Sázava v profilu Světlá nad Sázavou, Doubrava v profilu Bílek. Na řece Sázava v profilu Chlístov byl odpoledne vyhlášen III. SPA.

Vzhledem k vývoji situace na vodních tocích bylo dne 5.3.2009 operativně svoláno preventivní zasedání Povodňové komise kraje Vysočina na pátek 6.3.2009 od 8:30 hodin. Nebylo zřejmé, jak se bude situace vyvíjet a jaké dopady bude mít zejména na životy, bezpečnost a majetek občanů. Po zjištění aktuálních informací se situace dále vyvíjela méně dramaticky, ale pracovní štáb povodňové komise kraje nadále vývoj situace monitoroval a zajišťoval přenos zpráv tak, aby v případě nutnosti bylo možno včas reagovat.

Vzestup hladin na většině vodních toků v kraji Vysočina pokračoval do pátečního dopoledne, protože do rána spadlo ve vyšších polohách kraje místy i více než 15 mm srážek, nemrzlo a nadále rychle odtával sníh. Během pátku byl dosažen a vyhlášen III. SPA ve třech měrných profilech na významných vodních tocích – na řece Jihlavě v Bransouzích, na řece Sázavě v Chlístově a na řece Jihlavě v Ptáčově. II. SPA byly hlášeny z dvanácti sledovaných míst na Vysočině. Během pátečního odpoledne a večera došlo ke kulminaci průtoků na prakticky všech vodních tocích. Do sobotního rána se v kraji nevyskytly výraznější srážky (místy max. do 10 mm na Třebíčsku), podobné počasí bylo i o víkendu. Navíc 60 – 70% sněhu v regionu už odtálo, menší zásoby sněhu zůstaly pouze v lesních porostech a ve vyšších polohách regionu.

V sobotu 7.3.2009 byl vyhlášen stav ohrožení již pouze pro profil Chlístov na řece Sázavě a i ten byl v 8:00 hod. odvolán. Během víkendu došlo ke zklidnění situace na celém území kraje a v pondělí 9.3.2009 byly odvolány poslední II. SPA, průtoky na úrovni I. SPA zůstaly pouze v šesti profilech. 

Přehled o dosažení stupňů povodňové aktivity v povodí řeky Dyje

	Tok
	Profil
	SPA
	Datum  -  Hodina

	
	
	
	dosažení
	ukončení

	Jemnice
	Želetavka
	I.
	5.3. v 500
	8.3. v 1830

	Jihlava
	Batelov
	I.
	5.3. v 1400
	6.3. v 1100

	Jihlava
	Dvorce
	I.
	5.3. v 0800
	8.3. v 0830

	
	
	II.
	5.3. v 2130 
	6.3. v 1100

	Jihlava
	Bransouze
	I
	4.3. v 2300
	10.3. v 2000

	
	
	II.
	5.3. v 0730
	8.3. v 1230

	
	
	III.
	6.3. v 0030
	6.3. v 2000

	Jihlava
	Třebíč -Ptáčov
	I.
	5.3 v 0200
	10.3. v 0630

	
	
	II.
	5.3. v 1830
	8.3. v 0130

	
	
	III.
	6.3. v 1930
	6.3. v 2030

	Jihlava
	Mohelno pod přehradou
	I.
	5.3. v 1900
	7.3. v 0600

	Balinka
	Baliny
	I.
	4.3. v 2100
	7.3. v 1930

	
	
	II.
	5.3. v 0200
	6.3. v 1000

	Oslava
	Velké Meziříčí
	I.
	5.3. v 0730
	6.3. v 0900

	Svratka
	Borovnice
	I.
	5.3. v 1430
	8.3. v 1000

	
	
	II.
	6.3. v 0400
	6.3. v 0500

	
	
	I.
	23.3. v 2330
	24.3. v 2100

	
	
	I.
	29.3. v 2000
	31.3. v 0700

	Fryšávka
	Jimramov
	I.
	5.3. v 1900
	6.3. v 1500

	Svratka
	Dalečín
	I.
	5.3. v 0630
	8.3. v 1030

	
	
	II.
	5.3. v 2030
	6.3. v 1300

	
	
	I.
	24.3. v 0230
	24.3. v 1400


Přehled o dosažení stupňů povodňové aktivity v povodí řeky Vltavy

	Tok
	Profil
	SPA
	Datum  -  Hodina

	
	
	
	dosažení
	ukončení

	Želivka
	Poříčí
	I.
	5.3 v 2100
	7.3. v 700

	Šlapanka
	Mírovka 
	II.
	4.3. v 2300
	9.3. v 0200

	Sázava
	Pohledští Dvořáci
	II.
	5.3. v 2040
	7.3. v 0100

	Sázava
	Chlístov
	II.
	5.3. v 0820
	8.3. v 1700

	
	
	III.
	5.3. v 1520
	7.3. v 0900

	Sázava
	Světlá
	I.
	5.3. v 0200
	15.3. v 800

	
	
	II.
	5.3. v 1340
	7.3. v 400


Přehled o dosažení stupňů povodňové aktivity v povodí řeky Labe

	Tok
	Profil
	SPA
	Datum  -  Hodina

	
	
	
	vznik
	zánik

	Doubrava
	Bílek
	I.
	5.3. v  700
	8.3. v 1300

	
	
	II.
	5.3. v 1500
	5.3. v 2400


Pozn: Jednotlivé časy dosažení II. a III. SPA se nemusí shodovat s časy vyhlašování SPA jednotlivými povodňovými orgány.

IV. KULMINACE VE VODNÍCH TOCÍCH VE SLEDOVANÝCH PROFILECH  povodí řeky Dyje, Vltavy a Doubravy 

	Tok
	Měrný profil
	ORP
	Datum
	Hodina
	Stav (cm)
	Průtok (m3/s)
	 SPA
	N-letost

	Želetavka
	Jemnice
	Moravské Budějovice
	7.3. 09
	1700
	136
	12,2
	I.
	Q2

	Jihlava
	Dvorce
	Jihlava
	6.3. 09
	0100
	171
	24,2
	II.
	>Q2

	Jihlava
	Bransouze
	Třebíč
	6.3. 09
	0830
	211
	56,1
	III.
	<Q2

	Jihlava
	Ptáčov
	Třebíč
	6.3. 09
	2000
	332
	70,8
	III.
	>Q2

	Jihlava
	Mohelno 
	Náměšť n.Oslavou
	6.3.09
	1700
	164
	36,5
	I.
	>Q1

	Balinka
	Baliny
	Velké Meziříčí
	5.3. 09
	900
	185
	21,8
	II.
	>Q2

	Oslava
	Velké Meziříčí
	Velké Meziříčí
	5.3. 09
	2300
	143
	32
	I.  
	Q1

	Svratka
	Borovnice
	N.Město na Moravě
	6.3. 09
	0430
	181
	11,2
	II.
	<Q2

	Fryšávka
	Jimramov
	N.Město na Moravě
	6.3. 09
	300
	96
	8,73
	I.
	>Q1

	Svratka
	Dalečín
	Bystřice nad Pern.
	6.3. 09
	300
	162
	45,5
	II.
	<Q2

	Šlapanka
	Mírovka 
	Havlíčkův Brod
	6.3. 09
	4.00
	211
	18,9
	II.
	Q2 – Q5

	Sázava
	Pohledští Dvořáci
	Havlíčkův Brod
	6.3. 09
	6.00
	229,9
	47
	II.
	Q2 – Q5

	Sázava
	Chlístov
	Havlíčkův Brod
	6.3. 09
	6.00
	208,6
	111
	III.
	Q2 – Q5

	Sázava
	Sázava
	Světlá nad Sázavou
	6.3. 09
	10.00
	249
	110
	II.
	Q2 – Q5

	Doubrava
	Bílek
	Chotěboř
	5.3. 09
	19.30
	121
	12
	II.
	<Q1


Pozn. Vyhodnocení uvedených údajů, zejména hodnot kulminačních průtoků, je nutno považovat za operativní údaj určený pro zprávu o jarní  povodni  2009. V rámci podrobnější analýzy možných ovlivnění v měrných profilech mohou být uváděné hodnoty dodatečně upřesněny.

V. VLIV VODNÍCH NÁDRŽÍ NA PRŮBĚH POVODNĚ

VD Vír

Před příchodem povodňové situace byla dne 27.2.2009 hladina v nádrži cca 15 m pod max. zásobní hladinou. Celkový ovladatelný objem v nádrži byl 26 mil. m3. Během povodňové situace byl odtok zabezpečován přes vodní elektrárnu Vír I. Maximální odtok z VD Vír byl cca 12 m3/s a maximální přítok byl vyhodnocen  ve výši cca 51 m3/s.
VD Mostiště

Vzhledem k tomu, že v nádrži byl minimální zásobní prostor, neovlivnilo vodní dílo transformaci povodně. Maximální odtok z VD Mostiště byl cca H = 122 cm, Q =17 m3/s a maximální přítok byl vyhodnocen  ve výši cca H = 119 cm, Q = 17 m3/s. 

VD Dalešice 

Před příchodem povodňové situace  dne  5.3.2009 byl odtok z vyrovnávací nádrže Mohelno na hodnotě 34,2 m3/s.  Dne 6.3.2009 v 6:00 hodin byl přítok do VD Dalešice 61,64 m3/s.
Volný zásobní a retenční prostor  byl 17 mil. m3. 

Prakticky celý objem nádrže byl využit k transformaci povodně. 

Maximální přítok do VD Dalešice - limnigraf Ptáčov na řece Jihlavě byl dne 6.3.2009 H = 427 cm, Q = 71 m3/s a odtok z nádrže na limnigrafu Mohelno byl H = 164 cm, Q = 34 m3/s.

VD Dalešice transformovalo povodeň tak, že pod vodním dílem (pod hrází vodního díla Mohelno) nebyl dosažen ani I.SPA.

VD Trnávka

Hladina v nádrži vodního díla Trnávka byla na základě informací ČHMÚ o vývoji zásob vody ve sněhu od 23. února 2009 postupně snižována a tím byl vytvářen volný objem. Na počátku povodně činil celkový volný objem v nádrži 3,24 mil. m3. Maximální přítok do nádrže byl během povodňové situace 16,6 m3/s a byl v nádrži transformován na odtok 10,0 m3/s. Během povodně nebyl využit retenční prostor nádrže.

VD Sedlice

Hladina v nádrži vodního díla Sedlice byla na základě informací ČHMÚ o vývoji zásob vody ve sněhu od 23. února 2009 postupně snižována a tím byl vytvářen volný objem. Na počátku povodně činil celkový volný objem v nádrži 1,32 mil. m3. Vzhledem k objemu nádrže došlo k vyrovnání přítoku a odtoku a ten činil 30 m3/s. Během povodně byl využit retenční prostor nádrže.

VD Švihov

Na počátku povodně činil celkový volný objem v nádrži činil 73,65 mil.m3. Maximální přítok do nádrže byl během této povodňové situace 50 m3/s a byl v nádrži transformován na maximální odtok 18,5 m3/s. Během povodně nebyl využit retenční prostor nádrže.
Na všech vodních dílech byla prováděna manipulace v souladu se schváleným manipulačním řádem.
VI. ZPRÁVY, POZNATKY, ČINNOST POVODŇOVÉHO ORGÁNU KRAJE
Vodohospodářské dispečinky:

Na řízení povodňové situace se podíleli pracovníci vodohospodářských dispečinků všech tří státních podniků Povodí. Na základě předpovědí ČHMÚ byla přijata opatření ke zvýšenému sledování aktuální hydrologické situace a současně byli upozorněni všichni provozní pracovníci a obsluhy vodních děl na možnost vzniku povodňové situace. Zároveň byly na základě předpovědí srážek, teplot, hydrologické situace a úrovně naplnění jednotlivých nádrží zahájeny manipulace na vodních dílech tak, aby byl maximálně využit jejich volný retenční prostor.

Vodohospodářské dispečinky při své činnosti současně využívaly i data ze stanic ČHMÚ, aktuální informace o zásobách vody ve sněhu, předpovědní modely vývoje průtoků na tocích, které poskytovaly jednotlivé pobočky ČHMÚ.

Kromě činnosti vodohospodářských dispečinků byla také povodňová situace neustále průběžně monitorována a vyhodnocována provozními pracovníky podniků povodí, kteří v případě potřeby operativně řešili všechny vzniklé situace přímo v zasažených lokalitách, podávali informace z terénu na dispečinky a také se aktivně zapojovali do činnosti příslušných povodňových orgánů.

ČHMÚ:

Po celou dobu povodňové situace ČHMÚ pravidelně zasílal prognózní předpovědi, informace k odtokovým poměrům a informační zprávy o vývoji situace.

Povodňová komise kraje Vysočina a Štáb Povodňové komise kraje Vysočina:

Vzhledem k vývoji situace na vodních tocích bylo dne 5.3.2009 operativně svoláno preventivní zasedání Povodňové komise kraje Vysočina na pátek 6.3.2009 od 8:30 hodin. Nebylo zřejmé, jak se bude situace vyvíjet a jaké dopady bude mít zejména na životy, bezpečnost a majetek občanů. Po zjištění aktuálních informací se situace dále vyvíjela méně dramaticky.

Po celou dobu byla povodňové situace sledována a vyhodnocována pracovníky povodňového orgánu kraje (OLVHZ) ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou situací. Významnější škody na majetku nebyly hlášeny. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina řešil pouze ojedinělé případy  zatopených sklepních prostorů domů a chat. 

V době povodňové situace byly velké problémy s funkčností některých webových stránek s informacemi o stavech a průtocích ve vodních tocích. V době povodně byly problémy s přístupy převážně na webové stránky Povodí Vltavy, s.p. a ČHMÚ. 

Při povodňové situaci nastal problém s rozdílnými údaji o stavu hladiny a průtoků vodního toku Jihlavy v profilu Ptáčov, které uvádějí na svých internetových portálech ČHMÚ a Povodí Moravy, s.p. Rozdíl v uváděných datech byl několik cm, které pak způsobily nejasnosti při vyhlašování III. SPA. 

Stanice: LG Třebíč - Ptáčov, vodní tok Jihlava
Údaje Povodí Moravy, s.p. Brno


Údaje ČHMÚ
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Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 
V období od 5.3. – 9.3.2009 řešil v kraji Vysočina Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina (dále jen „HZS“) celkem 49 mimořádných událostí, které bezprostředně souvisely s meteorologickou situací v kraji. Počty řešených událostí dle okresů jsou uvedeny v následující tabulce.
	HB
	JI
	PE
	TR
	ZR
	kraj

	12
	6
	8
	7
	16
	49


V drtivé většině událostí se jednalo o čerpání vody ze zatopených sklepů v objektech, čištění propustků vodotečí, čerpání studní, 3 události byly klasifikovány jako monitoring, kdy byly vodní toky monitorovány členy jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „jSDH“) obcí. V průběhu řešení událostí nedošlo k žádnému zranění ani úmrtí příslušníka HZS ani člena jSDH obce.

Na řešení mimořádných událostí se podílelo 99 příslušníků Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a 137 členů jednotek jSDH obcí, celkem 236 zasahujících hasičů.

Ústřední povodňový orgán

Během celé povodně byly podávány informace ústřednímu povodňovému orgánu – Ministerstvu životního prostředí. Tyto informace byly poskytovány emailem a také telefonicky.

VII. ZPRÁVY A POZNATKY JEDNOTLIVÝCH POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
Po celou dobu povodně byly povodňovým orgánům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a také jednotlivým obcím poskytovány informace a odborná pomoc při řešení povodňových událostí. 

Ne všechny obce jako povodňové orgány plnily zcela povinnosti vyplývající z příslušných zákonných právních předpisů a v průběhu povodně nepodávaly aktuální informace o průběhu povodně PKK ani správci povodí. Jednalo se zejména o vyhlášení a odvolání II. či III. SPA. Velké množství povodňových orgánů využilo možnosti získat potřebné údaje na internetu a případně telefonickým kontaktem.
ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Bylo dosaženo pouze I. SPA v Dalečíně a ve Strážku. Tyto SPA nebyly povodňovou komisí vyhlašovány. Povodeň ve správním obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem nenastala.

ORP Havlíčkův Brod 

Meteorologická situace způsobila vzestupy hladin na všech vodních tocích v územním obvodu ORP. Při vyhlášení II. SPA na vodním toku Šlapanka byla svolána povodňová komise. O povodňové situaci byli vyrozuměni majitelé nejvíce ohrožených objektů a provozoven. Byla provedena kontrola spojení se všemi dotčenými orgány a obcemi, po celou dobu povodňové situace bylo prováděno terénní šetření. Při povodňové situaci došlo k vybřežení vodních toků a zaplavení pozemků v jejich blízkosti. Nebyla zjištěna ani nahlášena žádná škoda na majetku, z tohoto důvodu nabylo třeba provádět opatření k zamezení povodňových škod. Průběh povodňové situace  lze hodnotit jako klidný, jelikož nedošlo ke ztrátám na životech a na majetku fyzických i právnických osob. Rozsah této povodňové situace byl srovnatelný s každoročním jarním táním, při kterém dochází k záplavám většinou bez újmy na majetku osob. 

ORP Humpolec

Ve správním obvodu ORP nastal I. SPA v obci Želiv na řece Želivka dne 5.3.2009 v 1800 hodin a trval až do 10.3.2009 do 7:00 hodin. Kulminace na tomto vodním toku nastala již 5.3.2009 ve 2300 hodin. Na dny 6.3. – 8.3.2009 byla preventivně odstavena ČOV Želiv. Na Jablonském potoce nebyl vyhlášen žádný SPA. 

Při povodňové situaci nebyla provedena žádná preventivní opatření, nebyly způsobeny žádné škody. 

ORP Chotěboř 

Na řece Doubravě v profilu Bílek byl vyhlášen II. SPA dne 5.3.2009 v 15:30 hodin a odvolán byl dne 6.3.2009 v 7.00 hodin.

Hlásný profil byl průběžně monitorován hlídkou Městské policie Chotěboř a situace byla řešena s majitelem ohroženého objektu, který necítil ohrožení své nemovitosti. 

Situace na řece Doubravě nebyla dramatická, voda žádný z objektů neohrožovala. Další vodní toky v územní působnosti ORP Chotěboř byly monitorovány příslušníky HZS PS Chotěboř.

Škody na majetku nebyly zaznamenány, voda nezasáhla obytné domy a postupně opadla. 

ORP Jihlava 

Na celém území správního obvodu Statutárního města Jihlavy, ORP (dále jen „PK SMJ ORP“)  se vyskytovala značná výška sněhové pokrývky. 

V době povodňové situace zasedala PK SMJ ORP a vyhlásila II. SPA ve svém správním obvodu. 

V době povodňové situace byly zaznamenány tyto události v obcích na jednotlivých vodních tocích:

Vodní tok Jihlava

· Batelov – docházelo pouze k rozlivům na příbřežní pozemky mimo intravilán obce.

· Kostelec – docházelo k rozlivu vody na louky v okolí vodního toku. Hladina vody ve vodním toku dosahovala 20 cm pod úroveň II. SPA.

· Luka nad Jihlavou – byl dne 4.3. 2009 v nočních hodinách dosažen I. SPA a dne 05.03.2009 byl dosažen II. SPA. Povodňová komise městyse po zhodnocení situace přistoupila k pytlování, připraveno bylo 300 pytlů s pískem. V ranních hodinách dne 6.3.2009 bylo rozmístěno 150 pytlů u nemovitosti ohrožené dalším zvýšením hladiny ve vodním toku. Byla provedena povodňová prohlídka, bylo provedeno odvezení aut nacházejících se v záplavovém území.

· Bítovčice – v obci zasedala povodňová komise obce. V obci probíhalo pytlování a  rozmístění pytlů k jednotlivým nemovitostem ohrožených povodní. Ze záplavového území vodního toku byla odstraněna skládka kovového šrotu.

Vodní tok Jihlávka

· Rančířov – došlo k vyplavení jedné nemovitosti a pouze k vylití vody z koryta vodního toku na okolní louky. V rámci činnosti v době povodňové situace byly odstraněny větve a velký kámen z průtočného koryta vodního toku u hotelu Vivaldi a na brodu v lokalitě Sasov. 

Ostatní vodní toky byly sledovány a nevyskytly se na nich problémy spojené s povodňovou situací. Byla prováděny průběžné povodňové prohlídky. 

Při prohlídkách bylo zjištěno, že je nutné pročistit koryto toku Třešťský potok v Jezdovicích..

Dne 9.3.2009 byl odvolán II. SPA pro územní obvod ORP. 

PK SMJ ORP upozornila povodňové komise obcí ve svém správním obvodu na to, aby si vytvářely pomocné hlásné povodňové profily a zaznamenávaly si aktuální stavy hladin s konkrétními časovými údaji, které by bylo možné alespoň přibližně porovnat se stavem hladin na měrných profilech.
PK SMJ ORP svolá jednání za účelem řešení nutných opatření na rybnících a tocích, zjištěných při povodni. Na základě popovodňových prohlídek bylo zjištěno, že nedošlo ke škodám způsobených povodní.  

ORP Náměšť nad Oslavou

Ve správním obvodu Náměšť nad Oslavou proběhlo jarní tání bez problémů, žádné SPA na vodních tocích nebyly vyhlášeny. Povodňové škody nevznikly.

ORP Nové Město na Moravě 

Povodňová situace ve správním obvodu ORP Nové Město na Moravě nenastala. Pouze dne 6.3.2009 v době od  0400 do 0500 byl dosažen II. SPA na vodním toku Svratka v měrném profilu Borovnice. Na vodním toku Fryšávka byl dosažen I. SPA. V době povodňové situace docházelo k vybřežení vody mimo koryta vodních toků na okolní pozemky mimo zastavěné území obcí. Škody způsobené povodňovou situací nevznikly.

ORP Pacov

Přes výzvy nedoložena zpráva z povodně. 

ORP Pelhřimov

Ve správním obvodu ORP Pelhřimov povodňová situace nebyla nikde vyhlašována. Jarní tání proběhlo v rámci hladin na úrovni I. SPA. Povodňové škody nevznikly.

ORP Světlá nad Sázavou 

V noci ze středy 4.3. na čtvrtek 5.3. 2009 došlo k významnému vzestupu průtoku v Sázavě i na jejich přítocích a byl předpoklad dalšího nárůstu průtoků. I. SPA na Sázavě ve Světlé n.S. byl dosažen před půlnocí ve středu 4.3.2009, II. SPA byl dosažen ve čtvrtek ve 13:40 hod. Celková situace na toku Sázavy byla během této povodně netypická tím, že nejvážnější situace byla na vyšším úseku vodního toku mimo správní obvod ORP Světlá nad Sázavou (správní obvod ORP Havlíčkův Brod). V územním obvodu Světlá nad Sázavou a navazujícím úseku Sázavy ve Středočeském kraji byl průběh povodně mírný. 

Kulminace hladiny řeky Sázavy byla ve Světlé nad Sázavou dosažena v pátek 6.3.2009 kolem 10:00 hod. na výšce 249 cm tj. v dolní polovině intervalu směrodatného limitu pro II. SPA. Na Sázavě v úseku ORP Světlá nad Sázavou byl pokles po kulminaci velmi pozvolný, v některých časových úsecích byla hladina stabilizovaná, někdy docházelo i k drobným dílčím vzestupům v době vydatnějších srážek. Zatímco II. SPA netrval ani dva dny, přesažení limitu I. SPA trvalo 10 dnů. 

Běžným průtokům ve vodních tocích, kterých bylo během jarního tání dosaženo, odpovídala i skutečnost, že nebyly zjištěny ani hlášeny žádné škody na majetku. V Ledči nad Sázavou byla zajišťována ochranná opatření (příprava bariery z pytlovaného písku) lze říci, že povodňová činnost odpovídala omezenému vzestupu hladin a příznivé prognóze ČHMÚ. 

Během povodňové situace byly prováděny prohlídky v terénu k zjištění aktuálního stavu a k osobní komunikaci s obyvateli potencionálně ohrožených objektů. Při povodňové situaci nevznikly významné škody.

ORP Telč

Ve správním obvodu ORP Telč povodňová situace nebyla vyhlašována. Jarní tání proběhlo v rámci hladin na úrovni I. SPA a II. SPA. V průběhu jarního tání docházelo k zaplavení pozemků v okolí vodních toků mimo zastavěná území obcí. Povodňové škody nevznikly. 

ORP Třebíč

Dne 5.3.2009 v ranních hodinách byl dosažen I. SPA v profilu Bransouze a v 7,00 hod v profilu Ptáčov na vodním toku Jihlava. Štáb Povodňové komise obce s rozšířenou působností Třebíč (dále jen „PK ORP Třebíč“) byl uveden v pohotovost a monitoroval stav významných vodních toků a vodních děl ve své územní působnosti. Ještě téhož dne byl na obou sledovaných profilech vyhlášen II. SPA. Štáb PK ORP Třebíč držel nepřetržitou službu a sledoval další vývoj situace. Byly konány pravidelné prohlídky všech nejkritičtějších míst na vodních tocích. O vývoji a zvedajících se hladinách štáb PK ORP Třebíč informoval všechny organizace a vlastníky vodních děl v záplavových územích vodních toků. Na přelomu noci z 5.3.2009 na 6.3.2009 byl dosažen III. SPA v profilu Bransouze, který trval až do večerních hodin dne 6.3.2009. V profilu Ptáčov stoupala pomaleji a ke III. SPA vystoupala jen na krátkou dobu jedné hodiny večer dne 6.3.2009. PK ORP Třebíč se sešla jednou v pátek 6.3.2009.

Na řekách Brtnici a Rokytné nenastaly žádné mimořádné povodňové situace, na řece Rokytné došlo k drobným místním rozlivům na louky v sousedství toku, nastal zde pouze I. a místy II. SPA. Na drobných vodních tocích nebyly žádné větší rozlivy, ani nedošlo k žádným mimořádným situacím.

Rozlivy mimo koryto vodního toku Jihlavy byly zaznamenány jen v obvyklých lokalitách – obec Bransouze (tradičně u MVE Rambouskových), Číchov u mostu, Přibyslavice – chatová oblast Oblazeň, Kratochvílův mlýn, Třebíč – Poušov.  Ani zde nebyly hlášeny žádné větší materiální škody. 

Problémy, které se objevují pravidelně během každé povodně, jsou především s manipulací na významnějších rybnících.  Je třeba hledat řešení, jak donutit vlastníky nebo správce rybníků k včasné manipulaci s vodou tak, aby rybníky plnily svoji retenční schopnost v době povodňové situace. Dalším problémem je spojení na jednotlivé obce, některá telefonní čísla již neexistují nebo je nikdo nezvedal apod. Proto podávat informace PK ORP Třebíč  obcím o povodňové situaci bylo leckdy téměř nemožné. 

Při povodňové situaci se vyskytla nesrovnalost v údajích o stavu hladiny Jihlavy v profilu Ptáčov a Bransouze, které uvádějí na svých internetových portálech ČHMÚ a  Povodí Moravy. Rozdíl v uváděných datech byl několik cm, ale to zapříčinilo, že podle jednoho údaje III. SPA dosažen nebyl a podle druhého dosažen byl. 

Během povodňové situace nedošlo v územní působnosti ORP k žádným vyšším materiálním škodám.
ORP Velké Meziříčí 

V územním obvodu ORP Velké Meziříčí nastala povodňová situace, a to: 

· V obci Baliny, na vodním toku Balinka, kdy byl dne 5.3.2009 dosažen II.SPA v měrném profilu Baliny.

· Ve Velkém Meziříčí, místní části Mostiště na vodním toku Oslava byl dne 6.3.2009 dosažen II. SPA v měrném profilu Mostiště pod přehradou. 

· V měrném profilu Velké Meziříčí na vodním toku Oslava byl II. SPA vyhlášen dne 6.3.2009  a odvolán dne 9.3.2009.

K povodňovým škodám nedošlo a povodňová komise ORP Velké Meziříčí nemusela přistupovat k přijetí opatření ke zmírnění průběhu povodně.  

ORP Žďár nad Sázavou 

Rychlé oteplení a tání sněhu způsobily zvýšení hladiny na všech vodních tocích. Na vodních tocích nebyly vyhlášeny II. a III. SPA.

V rámci přípravy na povodňové situace bylo prověřeno spojení na členy povodňové komise a spojení na starosty obcí ORP Žďár nad Sázavou. Byl pravidelně prováděn monitoring situace v územích, kde dochází k povodňovým situacím. Povodňová komise ORP Žďár nad Sázavou nezasedala. Povodňové škody nebyly zaznamenány. 

Povodňová situace při jarním tání na počátku března letošního roku ukázala  nedostatky, se kterými se povodňové orgány na všech úrovních  musejí potýkat. 

VIII. Závěry za povodňovou komisi kraje Vysočina:

1. Vzhledem k tomu, že se opakují problémy s manipulací s povrchovou vodou na menších vodních dílech - vodních nádržích při povodních, je třeba vytipovat v rámci správních obvodů ORP rizikové vodní nádrže, které mohou zhoršit průběh povodní a která mají negativní dopad na zastavěná území obcí. 

Návrh opatření:

Vodoprávní úřad kraje Vysočina projedná s vodoprávními úřady ORP, aby se zaměřily v rámci vodoprávního dozoru na zjištění stavu takových vodních nádrží včetně prověření platných vodoprávních povolení a manipulačních řádů.

2. Ukazuje se velmi potřebné, aby v době povodňové situace nedocházelo k opětovné nefunkčnosti některých webových stránek s informacemi o stavech a průtocích ve vodních tocích. V době povodně byly problémy s přístupy převážně na stránky Povodí Vltavy, státní podnik a ČHMÚ. 

Návrh opatření:
Státní podniky Povodí zajistí ve spolupráci s ČHMÚ provedení opatření k zpřístupnění dat pro povodňové orgány na portále www.voda.mze.cz a na portále www.chmu.cz bez ohledu na majitele či správce limnigrafické stanice. 

3. Pro práci povodňových orgánů je třeba zajistit, aby data o aktuálních průtocích ve sledovaných hlásných profilech na portále www.voda.mze.cz a na portále www.chmu.cz byla totožná. Není možné, aby byly rozdíly v údajích ČHMÚ a Povodí Moravy, s.p. jako tomu bylo v případě hlásného profilu Ptáčově na řece Jihlavě.
Návrh opatření:
Státní podnik Povodí Moravy zajistí ve spolupráci s ČHMÚ provedení opatření k synchronizaci  poskytovaných dat, aby nebyla zveřejňována rozdílná data bez ohledu na majitele či správce limnigrafické stanice. 

Předkládaná zpráva je zpracována v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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