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Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek pro zakázku Dodávka techniky pro realizaci projektů eKG – Modernizace výuky přirodovědných předmětů na Katolickém gymnáziu Třebíč (oblast podpory 7.1.1) a Moderní škola (oblast podpory 7.1.5).
Podrobná specifikace předmětu zakázky:

Část 1.:

Položka 1.1 

10 ks PC stanice pro vytvoření pracovních koutků
Monitor LED LCD min. 19´´
RAM min. 2Gb DDR
HDD min. SATA 80GB
CPU min. 2 jádra, 2.8 GHz.

Sluchátka
Klávesnice + optická myš

Windows 7 Professional

Licence balíku kancelářských programů plně kompaktibilní s MS Office 2010 (formáty doc, docx, stejné funkce a ovládání)
Doprava a instalace

PC lze dodat nové či továrně repasované

Položka 1.2

7 ks notebook pro tvůrce e-learningu, tutory a administrativní pracovníky projektu
LCD min. 15´´, LED podsvícení
RAM min. 6 GB.
HDD min. 500 GB

CPU min. 4 jádra, 2.2 GHz.

Integrované reproduktory, mikrofon a web kamera.
Wifi

Windows 7 Professional
Licence MS Office 2010
Doprava a instalace

Položka 1.3

1 ks server
RAM min. 4GB
Procesor min. 2 jádra, 3,2GHz.
HDD min. 2x500GB.
1Gbit LAN
DVD-RW mechanika
Bez OS.
Záložní zdroj min. 850 VA
Položka 1.4

Kabeláž a síťové prvky

600m FTP kabelu cat6, drát.

4x zásuvka pod omítku cat6

4x switch min. 8 portů 10/100/1000Mbps
Položka 1.5

Wi-fi zařízení pro vytvoření bezdrátové sítě
WIFI Access point:

2.4Ghz

Pokrytí min. 700m2
Včetně instalace a zaškolení obsluhy
možnost montáže na zeď

podpora min. 250 klientů
Položka 1.6
1 ks fotoaparát DSLR
Rozlišení min. 18 Mpix, snímač CMOS

Možnost fotografování přes LCD displej

Max. hodnota ISO min. 12 800

Rychlost snímání 8 snímků/s

100% pokrytí hledáčku

Záznam videa v režimu Full HD

Tělo ze slitiny hořčíku odolné proti povětrnostním vlivům
Výměnné objektivy kompaktibilní s dodaným fotoaparátem, uváděné ohniskové vzdálenosti jsou v přepočtu na 35 mm film (crop faktor 1):

1 x makro objektiv:

Poměr zobrazení 1:1

Pevné ohnisko, ohnisková vzdálenost 60 mm

Světelnost F 2,8

Ultrazvukové ostření

Sluneční clona vhodná pro dodaný objektiv

1 x teleobjektiv s optickým zoomem:

Ohnisková vzdálenost 70 – 300 mm

Světelnost F 4 – 5,6

Ultrazvukové ostření

Stabilizátor obrazu

1 x základní objektiv

Ohnisková vzdálenost 15 – 85 mm

Světelnost F 3,5 – 5,6

Stabilizace

Ultazvukové ostření

Brašna umožňující uložení DSLR a dodaných objektivů.

Paměťová karta kompaktibilní s dodaným fotoaparátem, kapacita min. 64 GB

Položka 1.7



32 ks žákovské PC do počítačové učebny + LCD

Monitor LED LCD 19´´

RAM min. 2 GB DDR

CPU min. dvě jádra 2,8 GHz

HDD min. SATA 80 GB

DVD-ROM

Optická myš

Klávesnice

Microsoft Windows 7 Professional

Licence balíku kancelářských programů plně kompaktibilní s MS Office 2010 (formáty doc, docx, stejné funkce a ovládání)
Doprava a instalace

Položka 1.8

1 ks učitelské PC do počítačové učebny + LCD

Monitor LED LCD 24´´

RAM min. DDR2 3GB

Procesor min. dvoujádrový 1,86 GHz

HDD min. SATA 500GB

DVI DualHead extender

DVD-RW

Optická myš

Klávesnice

Microsoft Windows 7 Professional

Licence balíku kancelářských programů plně kompaktibilní s MS Office 2010 (formáty doc, docx, stejné funkce a ovládání)

Doprava a instalace

Položka 1.9

7 ks projektory + projekční plátna do učeben

podporované rozlišení VGA 640 x 480 až UXGA 1600 x 1200
Jas: 2,800 ANSI
Kontrast 10000 : 1

Rozhraní HDMI
Vestavěné reproduktory

Dálkové ovládání
Kabeláž (audio, VGA a napájecí kabel) min. 10 m

Stropní výsuvný držák pro projektory 40-62 cm

Plátno upevnitelné na strop i zeď

Ruční stahování (roletové)

Poměr stran 16:9

Rozměry min. 180x141 cm

Doprava a instalace

Položka 1.10
7 ks PC do učeben, včetně LCD monitorů

Monitor LED LCD 19´´

RAM min. 2 GB DDR

CPU min. dvě jádra 2,8 GHz

HDD min. SATA 80 GB

DVD-ROM

Optická myš

Klávesnice

Microsoft Windows 7 Professional

Licence balíku kancelářských programů plně kompaktibilní s MS Office 2010 (formáty doc, docx, stejné funkce a ovládání)

DVI DualHead extender

Doprava a instalace

Položka 1.11

7 ks reprosoustava připevnitelná na stěnu

Min. 2+0

Výkon min. 50W

Včetně instalace a zapojení v učebnách
Položka 1.12

2 ks grafický tablet

Citlivost přítlaku 1024

Aktivní plocha min. 140 x 90 mm

USB konektor
Položka 1.13
100 ks licencí antivirového software

Předplacené aktualizace min. na 2 roky

Položka 1. 14
1 ks switch pro PC učebnu
montáž rack 19''

48 x 10/100Mbps + 2 x 10/100/1000Mbps 

VLAN (802.1Q)

Management

Položka 1. 15
1 ks switch pro páteřní síť

montáž rack 19''

24 x 10/100/1000Mbps

VLAN (802.1Q)

Management

Položka 1. 16
2 ks rozvaděč 19’’

4U

Položka 1. 17
3 ks patch panel do rozvaděče 

24 x cat 5e, 19’’

Položka 1. 18
4 ks disk pro upgrade serveru
500GB

provoz 24x7

Sata III

Rychlost otáčení: 10.000 RPM

Položka 1. 19
20 ks zásuvka na omítku 2xRJ45

2 x RJ45

cat. 5e

Část 2.: 

Položka 2.1


1 ks barevný multifunkční kopírovací stroj
Digitální barevné multifunkční zařízení (kopírka, PCL tiskárna, barevný skener) formátu A3
Rychlost kopírování: 20 ČB/20 barevných výstupů A4/min.

Velikost kopie: A6 – A3

Kapacita paměti: 1,5 GB, HDD 160 GB

Reprodukční poměr: 25 – 400 %

Gramáž papíru: 60 – 256 g/m

Kapacita zásobníků papíru: 2 x 250 listů, boční zásobník na 100 listů

Doporučené zatížení: 80 000  tisků A4/rok

Včetně spotřebního materiálu (optické jednotky, developery, tonery

Automatický oboustranný podavač originálů (50 listů)

Duplexní jednotka (pro oboustranné kopírování

Síťová karta

S připojením k systému SafeQ nebo systému plně kompaktibilnímu se systémem SafeQ, včetně licencí a instalace. (Systém SafeQ je aktuálně využívan školou na dalších zařízeních).
Dodávka PC musí minimálně obsahovat:

- Neomezenou licenci a instalace software pro efektivní řízení počítačové učebny (classroom management software)

- jsou požadovány funkce: možnost náhledů plochy na stanicích, možnost hromadného vzdáleného ovládání počítačů nebo hromadné spouštěni programů, možnost adresného hlasování a testování včetně snadného vytváření testů, možnost hromadného blokování internetu, možnost zasílání zpráv jednotlivým uživatelům, možnost hromadného zakázání vybraného software, možnost hlasové komunikace ve skupinách, včetně možnosti záznamů a odposlechů. Je požadována česká lokalizace a podrobný návod.

 
Implementace a nastavení softwaru zajišťující classroom management musí minimálně obsahovat:

- Instalaci na libovolný počet PC (dle dodaných licencí).

- Individuální nastavení všech modulů (správa tiskáren, konzole pro technika, měření a kontrola internetu apod.).

- Součástí bude minimálně dvouhodinové školení pro správce, následná technická online podpora minimálně po dobu jednoho měsíce.

- Implementace, nastavení a školení je požadováno zajistit v místě dodání.

- Podrobný jednodenní kurz pro správce školní sítě realizovaný ve škole, kde účastník získá základní informace pro správu klientských stanic a školního serveru. Získá certifikát v rámci DVPP.

Poznámka:
Veškeré obchodní značky byly uvedeny z důvodu kompaktibility dodaného zařízení se stávajícím vybavením vyhlašovatele. Dalším důvodem je také nutnost přizpůsobit pořizované vybavení znalostem a proškolení zaměstnanců vyhlašovatele. Vyhlašovatel připouští také jakékoliv jiné alternativní řešení, které bude nabízet stejné parametry a uživatelské ovládání.
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